Arbejdspladsbrugsanvisning
(tillægsblad udfyldes og hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet)

	PRODUKTNAVN
[bookmark: Tekst18]Cementpuds C 100/400 0-2 MM
	ARBEJDSSTED
[bookmark: Tekst19]BYGHUS A/S Totalentreprenør/Murerafdelingen     


I
	Anvendelsesbegrænsninger
	Angiv de fastsatte regler

	Almindelige begrænsninger:

	[bookmark: Tekst3]Produktet må ikke anvendes efter sidste anvendelsesdato samt hvis det har optaget fugt, idet der kan være risiko for chromateksem

	Særlige uddannelseskrav:

	[bookmark: Tekst4]Ingen, men brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af denne brugsanvisning

	Evt. kræftrisikable stoffer:

	Ingen

	Opbevaring på virksomheden:

	[bookmark: Tekst6]I værktøjscontainer


II
	Forholdsregler ved brug
	Angiv de fastsatte regler

	Indretning af arbejdssted (evt. ventilationskrav m.v.):
	Bland i det fri eller under effektiv ventilation

	Andre forholdsregler (f.eks. ryge- eller spiseforbud):
	Ingen


III
	Personlige værnemidler
	Angiv værnemiddel (type af åndedrætsværn og handsker m.v.)
(se punkt 7 og 8 i sikkerhedsdatabladet)

	[image: ]
	Ved støvende arbejde, f.eks. ved blanding, anvend hel- eller halvmaske med filtertype P2 eller P3

	[image: ]
	Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for støv/stænk i øjnene

	[image: ]
	Brug handsker af f.eks. nitrilgummi

	[image: ]
	Brug arbejdstøj

	Opbevaring af værnemidler:

	I værktøjscontainer

	Kontaktperson:

	Claus Dalsgård/Formand


IV
	[image: ]Førstehjælp, placering af udstyr (se punkt 4 i sikkerhedsdatabladet)
I værktøjscontainer/Bil

	[image: ]Brandslukning, placering af slukningsmidler (se punkt 5 i sikkerhedsdatabladet)
Brug pulverslukker ved brand, findes i værktøjscontainer/bil

	[image: ]Uheld og spild, opbevaring af hjælpemidler (se punkt 6 i sikkerhedsdatabladet)
Granulat findes i værktøjscontaineren

	Bortskaffelse (se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet)
[bookmark: Tekst17]Opbevaring af affald: 	Container på byggeplads eller på vores lager
Affaldsmodtager:	Kommunes modtagestation

	Andre forholdsregler (regler ved intern transport m.v.)
Brug gaffeltruck ved læsning af bil og vogn til transport byggepladser     



	[bookmark: Tekst10]Skema udarbejdet af: Niels Nielsen     
	Dato: 01.07.2009

	Skema revideret af:      
	Dato:      
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